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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 05cm x 10m

GTIN
7898515550102

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
72 UNIDADES

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposigao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedacdes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexao térmica,
toldos e similares.

Vantagens:

+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;
+" Alta reflexdo dos raios UV;

+ Facil aplicagdo e alta durabilidade;

+" Produto atoxico;

Preparagao e aplicacao:
Produto ja vem pronto para ser aplicado.
PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicacéo da

HIPERFITA PREMIUM deve estar isento de qualquer outro mate-

rial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte-
gro, limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato deverd ter caimento para os coleto-
res para aplicagédo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de

calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicacdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢do a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacgoes.

Imprimacgao do substrato:

Aplicacdo de 1 deméao da imprimag¢do HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco).

Parafusos devem ser recobertos com manchdes de aproxima-
damente 10xT0 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchoes.
Atencao aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de protecéo pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacao de bolhas de ar. Sobreposicéao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura das
HIPERFITAS PREMIUM (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
Em telhados inicie a aplicacdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irrequlares como telhados deve aplicar a HIPER-
FITA PREMIUM acompanhando as ondulacgdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados técnicos:

Envelhecimento acelerado

Resisténcia ao destacamento

Ensaios Unidade Especificacao
Ensaios Unidade Especificacao Tra¢ao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcao de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura °C -10
Escorrimento °C Min. 80

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Sem alteracao

N/m 80
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 10cm x 10m

GTIN
7898515550140

CLASSIFICACAO FISCAL

68071000

CAIXA
36 UNIDADES

E.

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacoes.

Onde aplicar:
Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,

ar-condicionado, sheds, cupulas, vedagdes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflex&do térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicacédo e alta durabilidade;
+" Produto atoxico;

Preparagao e aplicacao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicacéo da
HIPERFITA PREMIUM deve estar isento de qualquer outro mate-
rial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte-
gro, limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para 0s coleto-
res para aplicagdo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de

calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Nao armazenar em contado direto

com solo ou piso.

Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacoes.

Imprimacgao do substrato:

Aplicacdo de 1 deméao da imprimacao HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco).

Parafusos devem ser recobertos com manchoes de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchoes.
Atencao aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de protecédo pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacgéao de bolhas de ar. Sobreposicéo
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura das
HIPERFITAS PREMIUM (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a HIPER-
FITA PREMIUM acompanhando as ondulagoes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados tecnicos:

Envelhecimento acelerado

Resistencia ao destacamento

Ensaios Unidade Especificagao
Ensaios Unidade Especificacao Tracao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcédo de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura i -10
Escorrimento °"C Min. 80

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Sem alteracao

N/m 80
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 15cm x 10m

o

GTIN
7898515550157
CLASSIFICAGAO FISCAL ﬁf
68071000 Jﬁlwunﬂ g /
CAIXA ¥ B |

27 UNIDADES

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacoes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedactes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:

+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;
+" Alta reflexdo dos raios UV;

+ Facil aplicagédo e alta durabilidade;

+" Produto atoxico;

Preparagao e aplicacao:
Produto ja vem pronto para ser aplicado.
PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicacéo da

HIPERFITA PREMIUM deve estar isento de qualquer outro mate-

rial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte-
gro, limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coleto-
res para aplicagdo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM

Armazenamento:

Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Nao armazenar em contado direto
com solo ou piso.

f‘\‘n@@z’h
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Instrucoes de uso:
Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

:
S

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposig¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacoes.

Imprimacgao do substrato:

Aplicacdo de 1 dem&o da imprimacao HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco).

Parafusos devem ser recobertos com manchoées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchoes.
Atencao aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de protegéo pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéo de bolhas de ar. Sobreposicéo
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura das
HIPERFITAS PREMIUM (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
Em telhados inicie a aplicagédo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a HIPER-
FITA PREMIUM acompanhando as ondulagoes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados tecnicos:

Ensaios Unidade Especificagao
Ensaios Unidade Especificagao Tragao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcédo de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura i -10
Escorrimento 'C Min. 80
Envelhecimento acelerado Sem alteragao

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Resisténcia ao destacamento N/m 80

www.ihiper.com.br
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 20cm x 10m

GTIN 1H|PERF|TA§
PREMIUM

7898515550164 :
CLASSIFICAGAO FISCAL | g
68071000 o] ¢f

ALTO pogEs e AERENCEA

CAIXA @ :

18 UNIDADES f\@@@é

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢cao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacgoes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedagodes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:

+" Alto poder de adesividade em diversas superficies;
«" Alta reflexdo dos raios UV;

+" Facil aplicagéo e alta durabilidade;

' Produto atoxico;

Preparacgao e aplicagao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicacéo da
HIPERFITA PREMIUM deve estar isento de qualquer outro mate-
rial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte-
gro, limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para 0s coleto-
res para aplicagdo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM

Armazenamento:

Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposigao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacgoes.

Imprimagao do substrato:

Aplicacao de 1 deméao da imprimagao HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco).

Parafusos devem ser recobertos com manchdes de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencao aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de protec&o pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacgéao de bolhas de ar. Sobreposicéao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura das
HIPERFITAS PREMIUM (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a HIPER-
FITA PREMIUM acompanhando as ondulagoes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados tecnicos:

Envelhecimento acelerado

Resistencia ao destacamento

Ensaios Unidade Especificacao
Ensaios Unidade Especificagao Tracao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcao de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura i -10
Escorrimento °"C Min. 80

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Sem alteracao

N/m 80
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 30cm x 10m

7898515550232

GTIN HIPERFITA:

CLASSIFICACAO FISCAL

68071000

CAIXA @
9 UNIDADES

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacoes.

Onde aplicar:
Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,

ar-condicionado, sheds, cupulas, vedagdes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:

+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;
+" Alta reflexdo dos raios UV;

+ Facil aplicacédo e alta durabilidade;

+" Produto atoxico;

Preparagao e aplicacao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicacéo da
HIPERFITA PREMIUM deve estar isento de qualquer outro mate-
rial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte-
gro, limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para 0s coleto-
res para aplicagdo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM

Armazenamento:

Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Nao armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacoes.

Imprimacgao do substrato:

Aplicacdo de 1 dem&o da imprimacao HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco).

Parafusos devem ser recobertos com manchoées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchoes.
Atencao aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de protecédo pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposicéo
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura das
HIPERFITAS PREMIUM (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
Em telhados inicie a aplicagédo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a HIPER-
FITA PREMIUM acompanhando as ondulagoes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados tecnicos:

Envelhecimento acelerado

Resistencia ao destacamento

Ensaios Unidade Especificagao
Ensaios Unidade Especificacao Tracao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcédo de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura i -10
Escorrimento 'C Min. 80

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Sem alteracao

N/m 80
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 45cm x 10m

- HIPERFITA:;
GTIN T

7898515550249
CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
9 UNIDADES

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposicéo a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Onde aplicar:
Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilacéo,

ar-condicionado, sheds, cupulas, vedagdes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:

+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;
+" Alta reflexdo dos raios UV;

+' Facil aplicacgdo e alta durabilidade;

+" Produto atoxico;

Preparacao e aplicacao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicago da
HIPERFITA PREMIUM deve estar isento de qualquer outro mate-
rial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte-
gro, limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coleto-
res para aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM

Armazenamento:

Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrugoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢do a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacgoes.

Imprimacgao do substrato:
Aplicacdo de 1 demao da imprimac¢do HIPERPRIMER HIDRO,

respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco).

Parafusos devem ser recobertos com manchdes de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devemn ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencéo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de protecéo pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacao de bolhas de ar. Sobreposicéao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura das
HIPERFITAS PREMIUM (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a HIPER-
FITA PREMIUM acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados técnicos:

Ensaios Unidade Especificagao
Ensaios Unidade Especificacao Tracao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcdo de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura °C -10
Escorrimento °C Min. 80
Envelhecimento acelerado Sem alteracao

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Resisténcia ao destacamento N/m 80
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 60cm x 10m

" HIPERFITA
GTIN :Wm_ﬂf
7898515550256 B
CLASSIFICAGAO FISCAL ltise
68071000 LS
CAIXA HIPERFITA:

1 UNIDADE e

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposicéo a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Onde aplicar:
Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilacéo,

ar-condicionado, sheds, cupulas, vedacgdes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:

+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;
+" Alta reflexdo dos raios UV;

+' Facil aplicacgéo e alta durabilidade;

+" Produto atoxico;

Preparacao e aplicacao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicago da
HIPERFITA PREMIUM deve estar isento de qualquer outro mate-
rial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte-
gro, limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coleto-
res para aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM

Armazenamento:

Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrugoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢do a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacgoes.

Imprimacgao do substrato:

Aplicacdo de 1 demao da imprimac¢édo HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco).

Parafusos devem ser recobertos com manchdes de aproxima-
damente 10x70 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencao aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de protecéo pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacao de bolhas de ar. Sobreposicéao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura das
HIPERFITAS PREMIUM (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a HIPER-
FITA PREMIUM acompanhando as ondulagées.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados téecnicos:

Ensaios Unidade Especificagao
Ensaios Unidade Especificacao Tracao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcdo de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura °C -10
Escorrimento °C Min. 80
Envelhecimento acelerado Sem alteracao

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Resisténcia ao destacamento N/m 80
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 90cm x 10m
s

HIPERFITA
T
. Y

Mo
- ﬂiﬁf*ﬂl

GTIN
7898515550263

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA =
1 UNIDADE

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposigao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Onde aplicar:
Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedacdes de domos, clar-

Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacoes.

Imprimacgao do substrato:
Aplicagdo de 1 demao da imprimag¢do HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de

aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexao térmica, secagem (primer devera estar totalmente seco)

toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

Parafusos devem ser recobertos com manchdes de aproxima-
damente 10xT0 cm, em caso de pontas salientes devem ser

cortadas as pontas antes da cobertura com os manchoes.

v Alta reflex@o dos raios UV; Atencédo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°

' Facil aplicagéo e alta durabilidade; C. Retire a pelicula de protec&o pressionando do centro para as

v Produto atoxico; bordas afim de evitar formagé&o de bolhas de ar. Sobreposicéo
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura das
HIPERFITAS PREMIUM (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).

Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo

Preparacgao e aplicacgao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicacdo da
HIPERFITA PREMIUM deve estar isento de qualquer outro mate-

rial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte-

para mais alto.
Em superficies irrequlares como telhados deve aplicar a HIPER-

gro, limpo e seco. FITA PREMIUM acompanhando as ondulagoes.

IMPORTANTE: O substrato deverd ter caimento para os coleto- Prnpriedades e caracteristicas:

res para aplicagédo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala- Espessura: 1,00 mm

gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento Validade: 24 meses

maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto

com solo ou piso.
Dados técnicos:

Ensaios Unidade Especificacao
Ensaios Unidade Especifica¢ao Tra¢ao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcao de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura °C -10
Escorrimento "C Min. 80
Envelhecimento acelerado Sem alteracao

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Resisténcia ao destacamento N/m 80

IMPERMEABILIZANTES

HIPER|
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HIPERFITA ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 05cm x 10m

GTIN
/7898515550188

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
72 UNIDADES

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedacgdes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparacgao e aplicacao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARACAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicagéo da
HIPERFITA deve estar isento de qualquer outro material, ndo
pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro, limpo
e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coleto-
res para aplicacao do impermeabilizante HIPERFITA.

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-

gem fechada e obedecendo as indicagtes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Nao armazenar em contado direto
com solo ou piso.

www.ihiper.com.br
(11) 4204-1400 | (11) 91296-3437

Estrada Senador José Ermirio de Moraes - N° 1699, Bairro da Lagoa - Aracariguama | SP

13

Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposigao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedagoes.

Imprimagao do substrato:

Aplicacao de T demao da imprimagao HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo
da HIPERFITA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposicéao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).

Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Validade: 24 meses

IMPERMEABILIZANTES

IHIPER

Qualidade, Parceria e Tecnologia!l




HIPERFITA ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 10cm x 10m

GTIN
7898515550836

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
36 UNIDADES

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedacoes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparagao e aplicacao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARACAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicagéo da
HIPERFITA deve estar isento de qualquer outro material, ndo
pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro, limpo
e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para o0s coleto-
res para aplicacao do impermeabilizante HIPERFITA.

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-

gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

www.ihiper.com.br
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Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedagoes.

Imprimacgao do substrato:

Aplicacao de T demao da imprimag¢ao HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo
da HIPERFITA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposigao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).

Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Validade: 24 meses

IMPERMEABILIZANTES

| | IHIPER|
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HIPERFITA ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 15cm x 10m

GTIN
7898515550843

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
27 UNIDADES

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedacoes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparagao e aplicacao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARACAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicagéo da
HIPERFITA deve estar isento de qualquer outro material, ndo
pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro, limpo
e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para o0s coleto-
res para aplicacao do impermeabilizante HIPERFITA.

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-

gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

www.ihiper.com.br
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Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedagoes.

Imprimacgao do substrato:

Aplicacao de T demao da imprimag¢ao HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo
da HIPERFITA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposigao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).

Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Validade: 24 meses

IMPERMEABILIZANTES
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HIPERFITA ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 20cm x 10m

GTIN
7898515550850

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
18 UNIDADES

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedacoes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparagao e aplicacao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARACAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicagéo da
HIPERFITA deve estar isento de qualquer outro material, ndo
pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro, limpo
e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para o0s coleto-
res para aplicacao do impermeabilizante HIPERFITA.

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-

gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

www.ihiper.com.br
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Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedagoes.

Imprimacgao do substrato:

Aplicacao de T demao da imprimag¢ao HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo
da HIPERFITA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposigao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).

Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Validade: 24 meses

IMPERMEABILIZANTES

._J!HIPER

Qualidade, Parceria e Tecnologia!l




HIPERFITA ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 30cm x 10m

GTIN
7898515551000

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
9 UNIDADES

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedacoes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparagao e aplicacao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARACAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicagéo da
HIPERFITA deve estar isento de qualquer outro material, ndo
pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro, limpo
e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para o0s coleto-
res para aplicacao do impermeabilizante HIPERFITA.

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-

gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

www.ihiper.com.br
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Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedagoes.

Imprimacgao do substrato:

Aplicacao de T demao da imprimag¢ao HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo
da HIPERFITA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposigao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).

Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Validade: 24 meses

IMPERMEABILIZANTES

IHIPER

Qualidade, Parceria e Tecnologia!l




HIPERFITA ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 45cm x 10m

GTIN
7898515550867

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
S UNIDADES

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedacoes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparagao e aplicacao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARACAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicagéo da
HIPERFITA deve estar isento de qualquer outro material, ndo
pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro, limpo
e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para o0s coleto-
res para aplicacao do impermeabilizante HIPERFITA.

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-

gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

www.ihiper.com.br
(11) 4204-1400 | (11) 91296-3437

Estrada Senador José Ermirio de Moraes - N° 1699, Bairro da Lagoa - Aracariguama | SP

18

Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedagoes.

Imprimacgao do substrato:

Aplicacao de T demao da imprimag¢ao HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo
da HIPERFITA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposigao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).

Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Validade: 24 meses

IMPERMEABILIZANTES

IHIPER

Qualidade, Parceria e Tecnologia!l




HIPERFITA ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 60cm x 10m

GTIN
7898515550171

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

UNITARIO
1 UNIDADE

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedacoes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparagao e aplicacao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARACAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicagéo da
HIPERFITA deve estar isento de qualquer outro material, ndo
pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro, limpo
e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para o0s coleto-
res para aplicacao do impermeabilizante HIPERFITA.

Armazenamento:

Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.
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Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedagoes.

Imprimacgao do substrato:

Aplicacao de T demao da imprimag¢ao HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo
da HIPERFITA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposigao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).

Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Validade: 24 meses

IMPERMEABILIZANTES

IHIPER

Qualidade, Parceria e Tecnologia!l




HIPERFITA ALUMINIO

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 90cm x 10m

GTIN
7898515550874

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000
UNITARIO
1 UNIDADE

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedacoes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparagao e aplicacao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARACAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicagéo da
HIPERFITA deve estar isento de qualquer outro material, ndo
pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro, limpo
e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para o0s coleto-
res para aplicacao do impermeabilizante HIPERFITA.

Armazenamento:

Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

www.ihiper.com.br
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Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que

permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedagoes.

Imprimacgao do substrato:

Aplicacao de T demao da imprimag¢ao HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo
da HIPERFITA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposigao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).

Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Aluminio

Validade: 24 meses

IMPERMEABILIZANTES

IHIPER

Qualidade, Parceria e Tecnologia!l
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO TERRACOTA

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 05cm x 10m

GTIN
7898515550270

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
/2 UNIDADES

Descricao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor
“TERRACOTA" que permite sua exposicao a intempéries e aos
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve-
dagdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, clupulas, vedacdes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparagao e aplicagao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicacdo da HIPER-
FITA PREMIUM TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma-
terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro,
limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores para
aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrugoes de uso:
Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposicdo a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Imprimagao do substrato:
Aplicacédo de 1 deméao da imprimac¢ao HIPERPRIMER HIDRO,

respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicacdo
da HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchoes de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de protec¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposicéao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobre-
por 1 cm). Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto
mais baixo para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA acompanhando as ondu-
lacbes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Terracota

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados téchnicos:

Ensaios Unidade Especificacao
Ensaios Unidade Especificacao Tragao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcao de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura "C -10
Escorrimento °C Min. 80
Envelhecimento acelerado Sem alteracao

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Resisténcia ao destacamento N/m 80

www.ihiper.com.br
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO TERRACOTA

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 10cm x 10m

GTIN

l.

” T
7898515554476 L H|PERFITﬁ§§
CLASSIFICAGAO FISCAL P OREMIUM B
68071000 f@m"@ £

CAIXA % msf
36 UNIDADES - WEIRAi

Descricao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor
“TERRACOTA" que permite sua exposicao a intempéries e aos
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve-
dagdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, clupulas, vedacdes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparacgao e aplicagao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicacdo da HIPER-
FITA PREMIUM TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma-
terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro,
limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores para
aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

( _

Caridy

Instrugoes de uso:
Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢do a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Imprimagao do substrato:
Aplicacédo de 1 deméao da imprimac¢ao HIPERPRIMER HIDRO,

respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicacdo
da HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchoes de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposicéao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobre-
por 1 cm). Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto
mais baixo para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA acompanhando as ondu-
lacdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Terracota

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados téchnicos:

Ensaios Unidade Especificacao
Ensaios Unidade Especificacao Tragao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcao de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura "C -10
Escorrimento 5 & Min. 80
Envelhecimento acelerado Sem alteracao

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Resisténcia ao destacamento N/m 80

www.ihiper.com.br
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO TERRACOTA

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 15cm x 10m

GTIN
7898515554322

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
27 UNIDADES

Descricao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor
“TERRACOTA" que permite sua exposicao a intempéries e aos
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve-
dagdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, clupulas, vedacdes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparacgao e aplicagao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicacdo da HIPER-
FITA PREMIUM TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma-
terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro,
limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores para
aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Liath B LT
- ‘_‘&

o L rolo com 1% e

BAY
vy
e W

Instrugoes de uso:
Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢do a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Imprimagao do substrato:
Aplicacédo de 1 deméao da imprimac¢ao HIPERPRIMER HIDRO,

respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicacdo
da HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchoes de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposicéao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobre-
por 1 cm). Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto
mais baixo para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA acompanhando as ondu-
lacdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Terracota

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados téchnicos:

Ensaios Unidade Especificacao
Ensaios Unidade Especificacao Tragao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcao de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura "C -10
Escorrimento 5 & Min. 80
Envelhecimento acelerado Sem alteracao

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Resisténcia ao destacamento N/m 80

www.ihiper.com.br
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO TERRACOTA

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 20cm x 10m

GTIN
7898515554339

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
18 UNIDADES

Descricao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor
“TERRACOTA" que permite sua exposicao a intempéries e aos
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve-
dagdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, clupulas, vedacdes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparacgao e aplicagao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicacdo da HIPER-
FITA PREMIUM TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma-
terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro,
limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores para
aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrugoes de uso:
Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢do a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Imprimagao do substrato:
Aplicacédo de 1 deméao da imprimac¢ao HIPERPRIMER HIDRO,

respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicacdo
da HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchoes de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposicéao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobre-
por 1 cm). Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto
mais baixo para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA acompanhando as ondu-
lacdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Terracota

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados téchnicos:

Ensaios Unidade Especificacao
Ensaios Unidade Especificacao Tragao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcao de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura "C -10
Escorrimento 5 & Min. 80
Envelhecimento acelerado Sem alteracao

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Resisténcia ao destacamento N/m 80
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO TERRACOTA

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 30cm x 10m

GTIN

7898515554247 . HIPERFITA ;
CLASSIFICACAO FISCAL | “

68071000

CAIXA
9 UNIDADES

Descricao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor
“TERRACOTA" que permite sua exposicao a intempéries e aos
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve-
dagdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, clupulas, vedacdes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparacgao e aplicagao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicacdo da HIPER-
FITA PREMIUM TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma-
terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro,
limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores para
aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.
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Instrugoes de uso:
Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢do a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Imprimagao do substrato:
Aplicacédo de 1 deméao da imprimac¢ao HIPERPRIMER HIDRO,

respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicacdo
da HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchoes de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposicéao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobre-
por 1 cm). Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto
mais baixo para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA acompanhando as ondu-
lacdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Terracota

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados téchnicos:

Ensaios Unidade Especificacao
Ensaios Unidade Especificacao Tragao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcao de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura "C -10
Escorrimento 5 & Min. 80
Envelhecimento acelerado Sem alteracao

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Resisténcia ao destacamento N/m 80
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO TERRACOTA

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 45cm x 10m
SEnEE

7898515554254 oo i
CLASSIFICAGAO FISCAL “%‘ij.
68071000 L——
CAIXA - HIPERFITA

9 UNIDADES :ﬂi-az_tﬂ;;
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Descricao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor
“TERRACOTA" que permite sua exposicao a intempéries e aos
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve-
dagdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, clupulas, vedacdes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparacgao e aplicagao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicacdo da HIPER-
FITA PREMIUM TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma-
terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro,
limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores para
aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrugoes de uso:
Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢do a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Imprimagao do substrato:
Aplicacédo de 1 deméao da imprimac¢ao HIPERPRIMER HIDRO,

respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicacdo
da HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchoes de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposicéao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobre-
por 1 cm). Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto
mais baixo para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA acompanhando as ondu-
lagoes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Terracota

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados téchnicos:

Ensaios Unidade Especificacao
Ensaios Unidade Especificacao Tragao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcao de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura "C -10
Escorrimento 5 & Min. 80
Envelhecimento acelerado Sem alteracao

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Resisténcia ao destacamento N/m 80
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO TERRACOTA

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 60cm x 10m
vy |

- HIPERFITA:

GTIN e
7898515550072 0
CLASSIFICACAO FISCAL

68071000

UNITARIO
1 UNIDADE
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Descricao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor
“TERRACOTA" que permite sua exposicao a intempéries e aos
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve-
dagdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, clupulas, vedacdes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparacgao e aplicagao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicacdo da HIPER-
FITA PREMIUM TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma-
terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro,
limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores para
aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrugoes de uso:
Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢do a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Imprimagao do substrato:
Aplicacédo de 1 deméao da imprimac¢ao HIPERPRIMER HIDRO,

respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicacdo
da HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchoes de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposicéao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobre-
por 1 cm). Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto
mais baixo para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA acompanhando as ondu-
lagoes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Terracota

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados téchnicos:

Ensaios Unidade Especificacao
Ensaios Unidade Especificacao Tragao Longitudinal N 120
Alongamento Longitudinal % Min. 15
Absorcao de Agua % Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura "C -10
Escorrimento 5 & Min. 80
Envelhecimento acelerado Sem alteracao

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento °C 0

Resisténcia ao destacamento N/m 80
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HIPERFITA PREMIUM ALUMINIO TERRACOTA

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 90cm x 10m

GTIN
7898515554230

CLASSIFICACAO FISCAL

68071000

UNITARIO
1 UNIDADE

Descricao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor
“TERRACOTA" que permite sua exposicao a intempéries e aos
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve-
dagdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, clupulas, vedacdes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em balls, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

" Alta reflexdo dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
+" Produto atéxico;

Preparacgao e aplicagao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicacdo da HIPER-
FITA PREMIUM TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma-
terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato integro,
limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores para
aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Armazenamento:
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrugoes de uso:
Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com

polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢do a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

Imprimagao do substrato:
Aplicacédo de 1 deméao da imprimac¢ao HIPERPRIMER HIDRO,

respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicacdo
da HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchoes de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de proteg¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéao de bolhas de ar. Sobreposicéao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobre-
por 1 cm). Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto
mais baixo para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA PREMIUM TERRACOTA acompanhando as ondu-
lagoes.

Propriedades e caracteristicas

Composicao basica: Asfalto

Cor: Terracota

Espessura: 1,00 mm

Validade: 24 meses

Dados téchnicos:

Ensaios

Alongamento Longitudinal
Absorcao de Agua

Flexibilidade Baixa Temperatura
Escorrimento

Envelhecimento acelerado

Resisténcia ao destacamento

Ensaios Unidade Especificacao Tragao Longitudinal

Flexibilidade a baixa temperatura apos envelhecimento

Unidade Especificacao
N 120

% Min. 15

% Max. 1

"G -10

°C Min. 80

Sem alteracao

°C 0

N/m 80
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H.I.INDERFITA ALUMINIO TERRACOTR

e

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 05cm x 10m

GTIN
7898515554261

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
72 UNIDADES

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor
“TERRACOTA" que permite sua exposi¢cao a intempéries e aos
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve-
dacgdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedagoes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexao dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
" Produto atoxico;

Preparacgao e aplicagao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicagdo da
HIPERFITA TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma-
terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte-
gro, limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores

para aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA TERRACOTA.

Armazenamento:

Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacgoes.

Imprimagao do substrato:

Aplicacéo de 1 deméao da imprimac¢édo HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo
da HIPERFITA TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de protec¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéo de bolhas de ar. Sobreposicao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA TERRACOTA acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Terracota

Validade: 24 meses
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HIPERFITA ALUMINIO TERRACOTA

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 10cm x 10m

GTIN
7898515554278

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
36 UNIDADES

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor
“TERRACOTA" que permite sua exposi¢cao a intempéries e aos
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve-
dacgdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedagoes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexao dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
" Produto atoxico;

Preparacgao e aplicagao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicagdo da
HIPERFITA TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma-
terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte-
gro, limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores

para aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA TERRACOTA.

Armazenamento:

Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacgoes.

Imprimagao do substrato:

Aplicacéo de 1 deméao da imprimac¢édo HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo
da HIPERFITA TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de protec¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéo de bolhas de ar. Sobreposicao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA TERRACOTA acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Terracota

Validade: 24 meses
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" HIPERFITA ALUMINIO TERRACOTA

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 15cm x 10m

GTIN
7898515554292

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
27 UNIDADES

'
2l

Descrigao: Instrugoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub- polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
“TERRACOTA" que permite sua exposi¢ao a intemperies e aos permite sua exposi¢éo a intempéries e aos raios solares para
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve- solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

dacgdes.

Imprimagao do substrato:

Aplicacéo de 1 deméao da imprimac¢édo HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de

Onde aplicar:
Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,

ar-condicionado, sheds, cupulas, vedagoes de domos, clar- _ J o
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo

da HIPERFITA TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-

aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:

. _ s damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.

+" Alta reflexao dos raios UV; . . ..
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°

+ Facil aplicagéo e alta durabilidade; . A i :
plicag : C. Retire a pelicula de protec¢do pressionando do centro para as

v s | _ :
Produto atoxico; bordas afim de evitar formacéo de bolhas de ar. Sobreposicao

Preparagao e aplicagao: se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
Produto ja vem pronto para ser aplicado. HIPERFITA TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
PREPARAGAO DA SUPERFICIE: 0 substrato para aplicagéo da Em telhados inicie a aplicacdo sempre do ponto mais baixo
HIPERFITA TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma- para mais alto.

terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte- Em superficies irrequlares como telhados deve aplicar a

gro, limpo e seco. HIPERFITA TERRACOTA acompanhando as ondulagdes.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores

para aplicacao do impermeabilizante HIPERFITA TERRACOTA. Prnprledades e caracteristicas:

Armazenamento: Composicao basica: Asfalto
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de Cor: Terracota
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala- Validade: 24 meses

gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.
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" HIPERFITA ALUMINIO TERRACOTA

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 20cm x 10m

GTIN
/7898515554308

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
18 UNIDADES

Descrigao: Instrugoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub- polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
“TERRACOTA" que permite sua exposi¢ao a intemperies e aos permite sua exposi¢éo a intempéries e aos raios solares para
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve- solucionar problemas de gotejamento e vedacdes.

dacgdes.

Imprimagao do substrato:

Aplicacéo de 1 deméao da imprimac¢édo HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de

Onde aplicar:
Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,

ar-condicionado, sheds, cupulas, vedagoes de domos, clar- _ J o
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo

da HIPERFITA TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-

aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:

. _ s damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.

+" Alta reflexao dos raios UV; . . ..
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°

+ Facil aplicagéo e alta durabilidade; . A i :
plicag : C. Retire a pelicula de protec¢do pressionando do centro para as

v s | _ :
Produto atoxico; bordas afim de evitar formacéo de bolhas de ar. Sobreposicao

Preparagao e aplicagao: se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
Produto ja vem pronto para ser aplicado. HIPERFITA TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
PREPARAGAO DA SUPERFICIE: 0 substrato para aplicagéo da Em telhados inicie a aplicacdo sempre do ponto mais baixo
HIPERFITA TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma- para mais alto.

terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte- Em superficies irrequlares como telhados deve aplicar a

gro, limpo e seco. HIPERFITA TERRACOTA acompanhando as ondulagdes.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores

para aplicacao do impermeabilizante HIPERFITA TERRACOTA. Prnprledades e caracteristicas:

Armazenamento: Composicao basica: Asfalto
Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de Cor: Terracota
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala- Validade: 24 meses

gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.
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HIPERFITA ALUMINIO TERRACOTA

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 30cm x 10m

GTIN
7898515559006

CLASSIFICACAO FISCAL

68071000

CAIXA
9 UNIDADES

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor
“TERRACOTA" que permite sua exposi¢cao a intempéries e aos
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve-
dacgdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedagoes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexao dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
" Produto atoxico;

Preparacgao e aplicagao:
Produto ja vem pronto para ser aplicado.
PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicagdo da

HIPERFITA TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma-

terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte-
gro, limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores

para aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA TERRACOTA.

Armazenamento:

Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacgoes.

Imprimagao do substrato:

Aplicacéo de 1 deméao da imprimac¢édo HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo
da HIPERFITA TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de protec¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéo de bolhas de ar. Sobreposicao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA TERRACOTA acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Terracota

Validade: 24 meses
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HI.PERFITA ALUMINIO TERRACOTA

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 45cm x 10m

S —

GTIN
7898515554315

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

CAIXA
9 UNIDADES

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor
“TERRACOTA" que permite sua exposi¢cao a intempéries e aos
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve-
dacgdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedagoes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexao dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
" Produto atoxico;

Preparacgao e aplicagao:
Produto ja vem pronto para ser aplicado.
PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicagdo da

HIPERFITA TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma-

terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte-
gro, limpo e seco.

HIPERFITA

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores

para aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA TERRACOTA.

Armazenamento:

Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacgoes.

Imprimagao do substrato:

Aplicacéo de 1 deméao da imprimac¢édo HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo
da HIPERFITA TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de protec¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéo de bolhas de ar. Sobreposicao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA TERRACOTA acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Terracota

Validade: 24 meses
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HIPERFITA ALUMINIO TERRACOTA

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 60cm x 10m

GTIN
/7898515550089

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

UNITARIO
1 UNIDADE

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor
“TERRACOTA" que permite sua exposi¢cao a intempéries e aos
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve-
dacgdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedagoes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexao dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
" Produto atoxico;

Preparacgao e aplicagao:
Produto ja vem pronto para ser aplicado.
PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicagdo da

HIPERFITA TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma-

terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte-
gro, limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores

para aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA TERRACOTA.

Armazenamento:

Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacgoes.

Imprimagao do substrato:

Aplicacéo de 1 deméao da imprimac¢édo HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo
da HIPERFITA TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de protec¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéo de bolhas de ar. Sobreposicao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA TERRACOTA acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Terracota

Validade: 24 meses

IMPERMEABILIZANTES

IHIPER|
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HIPERFITA ALUMINIO TERRACOTA

e,

Fita asfaltica auto-adesiva multiuso 90cm x 10m

GTIN
7898515550096

CLASSIFICAGAO FISCAL

68071000

UNITARIO
1 UNIDADE

Descrigao:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio na cor
“TERRACOTA" que permite sua exposi¢cao a intempéries e aos
raios solares para solucionar problemas de gotejamento e ve-
dacgdes.

Onde aplicar:

Telhados, rufos, chapas metalicas, dutos de ventilagao,
ar-condicionado, sheds, cupulas, vedagoes de domos, clar-
aboia, reparos rapidos em baus, sistema de reflexdo térmica,
toldos e similares.

Vantagens:
+ Alto poder de adesividade em diversas superficies;

+" Alta reflexao dos raios UV;
+ Facil aplicagéo e alta durabilidade;
" Produto atoxico;

Preparacgao e aplicagao:

Produto ja vem pronto para ser aplicado.

PREPARAGAO DA SUPERFICIE: O substrato para aplicagdo da
HIPERFITA TERRACOTA deve estar isento de qualquer outro ma-
terial, ndo pode ter bicheiras, devera estar com o substrato inte-
gro, limpo e seco.

IMPORTANTE: O substrato devera ter caimento para os coletores

para aplicacdo do impermeabilizante HIPERFITA TERRACOTA.

Armazenamento:

Manter em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de
calor com temperatura maxima de 30 °C; mantendo a embala-
gem fechada e obedecendo as indicagdes de empilhamento
maximo sempre na vertical. Ndo armazenar em contado direto
com solo ou piso.

Instrucoes de uso:

Fita autoadesiva multiuso a base de asfalto modificado com
polimeros, que apresenta excelente aderéncia em varios sub-
stratos. A face exposta protegida com filme de aluminio que
permite sua exposi¢ao a intempéries e aos raios solares para
solucionar problemas de gotejamento e vedacgoes.

Imprimagao do substrato:

Aplicacéo de 1 deméao da imprimac¢édo HIPERPRIMER HIDRO,
respeitando o consumo recomendado por m? e o tempo de
secagem (primer devera estar totalmente seco) para aplicagdo
da HIPERFITA TERRACOTA.

Parafusos devem ser recobertos com manchées de aproxima-
damente 10x10 cm, em caso de pontas salientes devem ser
cortadas as pontas antes da cobertura com os manchdes.
Atencdo aplicar em superficie com temperatura de 15°C a 50°
C. Retire a pelicula de protec¢do pressionando do centro para as
bordas afim de evitar formacéo de bolhas de ar. Sobreposicao
se necessaria, devem ser feitas no minimo 10% da largura da
HIPERFITA TERRACOTA (exemplo fita 10 cm sobrepor 1 cm).
Em telhados inicie a aplicagdo sempre do ponto mais baixo
para mais alto.

Em superficies irregulares como telhados deve aplicar a
HIPERFITA TERRACOTA acompanhando as ondulagdes.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Asfalto

Cor: Terracota

Validade: 24 meses

www.ihiper.com.br
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TOPICOS IMPORTANTES PARA USO DAS
FITAS ASFALTICAS AUTO ADESIVAS MULTIUSO

www.ihiper.com.br

Seguranca:

Para aplicagéo utilizar EPIS (luvas, 6culos e mascara de
protegcao). MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANGCAS.

Emergencia:
Em contato com os olhos ou pele, lave-os com agua em
abundancia e procure auxilio Médico.

Meio ambiente:

Contatar o 6érgdo ambiental local, no caso de vazamento ou

contaminacgao de dguas superficiais, mananciais ou solos. Des-

cartar os residuos em instalacgao autorizada, de acordo com a
legislagc@o ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bue-
iros e cursos de agua.

A FISPQ- Ficha de Informacgdes de Segurancga de Produtos
Quimicos deste produto podera ser retirada no site ou atraves
do departamento técnico da empresa.
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ATENCAO

Nao aplicar sobre superficies pintadas. Remover a tinta antes da aplicacao e proceder com o pro-
cesso de aplicagao ja indicado.

N3o aplicar o produto HIPERFITA em locais sujeitos a pressao negativa.

HIPERFITA nao tem resisténcia a chuvas de granizo e nao deve ser aplicada em condicoes de
imersao.

HIPERFITA nao e indicada para superficies que apresentem altas temperaturas.

HIPERFITA nao deve ficar exposta ao trafico de pessoas ou veiculos.

www.ihiper.com.br 40 IMPERMEABILIZANTES

(11) 4204-1400| (11) 91296-3437 HIPER ‘

Estrada Senador José Ermirio de Moraes - N° 1699, Bairro da Lagoa - Aragariguama | SP Qualidade, Parceria e Tecnologia!




HIPERPRIMER HIDRO

mulsaﬂ asfiltica para it >
ibase de dispersio de HIPERPR!

asfaltico em agt

Er
r ul.:-l-; b0 asfaltica para Imprirrmtcli-
-'I ™
bbase de disporsdo de O ‘a5e de dispersio de ciment®

/-i-—-’ff aafiinlos s RS asfaltico em agud-

Undubo patuitica pars i

P RIEABILITAN

www.ihiper.com.br 41 IMPERMEABILIZANTES

(11) 4204-1400| (11) 91296-3437 T HIPER

Estrada Senador José Ermirio de Moraes - N° 1699, Bairro da Lagoa - Aragariguama | SP Qualidade, Parceria e Tecnologia!




HIPERPRIMER HIDRO

Primer asfaltico base agua 1L

GTIN
7898515557408

CLASSIFICAGAO FISCAL
27150000

FARDO
6 UNIDADES
PALETE
84 FARDOS

Descrigao:

Emulsdo asfaltica para imprimacéo, a base de dispersédo de
cimento asfaltico em agua. Secagem rapida, sem cheiro, indica-
do para ambiente fechado, alta concentracao de asfalto e ex-
celente rendimento na aplicag¢ao. Por apresentar baixo teor de
COV, ajuda a reduzir a quantidade de contaminantes no ar.

Onde aplicar:

Promotor de aderéncia (primer) entre o substrato e o sistema
de impermeabilizacao base asfalto, imprimacao para mantas
asfalticas, imprimacao para fitas asfalticas, imprimacao para
emulsao e solucao asfaltica, pintura impermeabilizante em
baldrames e alicerces.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Emulsao asfaltica

Cor: Marrom

Densidade: 0,90 a 1,04 g/cm?

Vantagens:

- Maior seguranga para aplicagédo em areas confinadas e de
baixa ventilagao;

- Boa capacidade de penetracao;

- Inodoro;

- Melhor aderéncia de mantas e fitas asfalticas;

- Diversos substratos, madeira, metal, argamassa e concreto.

www.ihiper.com.br
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Preparo e aplicagao do produto:

Produto ja vem pronto para ser aplicado. Basta agitar.
PREPARACAO DA SUPERFICIE: O substrato a ser imprimado
devera estar limpo isento de oleos, graxas ou particulas soltas.
REGULARIZACAO DO SUBSTRATO: "ONDE NECESSARIO” exe-
cutar regularizagdo com caimento minimo de 1% em diregéo
aos pontos de escoamento de dgua para areas externas e 0,5 %
para areas internas, preparada com argamassa de cimento e
areia media trago 1:4, adicionando-se emulsdo adesiva na agua
de amassamento para maior aderéncia no substrato. A arga-
massa devera ter acabamento desempenado, com espessura
minima de 2 cm.Tubulagtes emergentes e ralos deverdo estar
rigidamente fixados.

HIPERPRIMER HDRO devera ser aplicado em temperatura am-
biente com rolo de I3, pincel, trincha, brocha ou pistola de pintu-
ra, apos a secagem, que dependera das condicdes climaticas
(3 a 6 horas), aplicar o sistema de impermeabilizagdo definido.
CONSUMO

0,30 a 0,50 L / m? (variagdo ocorrera devido a porosidade do
substrato)

Armazenamento:

Produto armazenado: 12 meses em condicoes adequadas de
armazenamento e estocagem.

Armazenar em local coberto, ventilado, seco e longe do calor.
N&ao armazenar em local em contato direto com o piso.

IMPERMEABILIZANTES

HIPER
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HIPERPRIMER HIDRO

Primer asfaltico base agua 3,6L

GTIN
7898515550119

CLASSIFICAGAO FISCAL

27150000

PALETE
120 UNIDADES

Descrigao:

Emulsdo asfaltica para imprimacéao, a base de disperséo de
cimento asfaltico em agua. Secagem rapida, sem cheiro, indica-
do para ambiente fechado, alta concentracéo de asfalto e ex-
celente rendimento na aplicacgdo. Por apresentar baixo teor de
COV, ajuda a reduzir a quantidade de contaminantes no ar.

Onde aplicar:

Promotor de aderéncia (primer) entre o substrato e o sistema
de impermeabilizacao base asfalto, imprimagéo para mantas
asfalticas, imprimacao para fitas asfalticas, imprimacéao para
emulsdo e solugdo asfaltica, pintura impermeabilizante em
baldrames e alicerces.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Emulsao asfaltica

Cor: Marrom

Densidade: 0,90 a 1,04 g/cm?

Vantagens:

- Maior seguranga para aplicagdo em areas confinadas e de
baixa ventilagao;

- Boa capacidade de penetragao;

- Inodoro;

- Melhor aderéncia de mantas e fitas asfalticas;

- Diversos substratos, madeira, metal, argamassa e concreto.

www.ihiper.com.br
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Preparo e aplicagao do produto:

Produto ja vem pronto para ser aplicado. Basta agitar.
PREPARACAO DA SUPERFICIE: O substrato a ser imprimado
devera estar limpo isento de oleos, graxas ou particulas soltas.
REGULARIZACAO DO SUBSTRATO: "ONDE NECESSARIO” exe-
cutar regularizagdo com caimento minimo de 1% em diregéo
aos pontos de escoamento de agua para areas externas e 0,50 %
para areas internas, preparada com argamassa de cimento e
areia media trago 1:4, adicionando-se emulsdo adesiva na agua
de amassamento para maior aderéncia no substrato. A arga-
massa devera ter acabamento desempenado, com espessura
minima de 2 cm.Tubulagdes emergentes e ralos deverdo estar
rigidamente fixados.

HIPERPRIMER HDRO devera ser aplicado em temperatura am-
biente com rolo de I3, pincel, trincha, brocha ou pistola de pintu-
ra, apos a secagem, que dependera das condigdes climaticas
(3 a 6 horas), aplicar o sistema de impermeabilizagdo definido.
CONSUMO

0,30 a 0,50 L / m? (variagdo ocorrera devido a porosidade do
substrato)

Armazenamento:

Produto armazenado: 12 meses em condi¢cdes adequadas de
armazenamento e estocagem.

Armazenar em local coberto, ventilado, seco e longe do calor.
N&o armazenar em local em contato direto com o piso.

IMPERMEABILIZANTES
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HIPERPRIMER HIDRO

Primer asfaltico base agua 18L

GTIN
7898515550126

CLASSIFICAGAO FISCAL

27150000

PALETE
36 UNIDADES

Descrigao:

Emulsdo asfaltica para imprimacéao, a base de disperséo de
cimento asfaltico em agua. Secagem rapida, sem cheiro, indica-
do para ambiente fechado, alta concentracéo de asfalto e ex-
celente rendimento na aplicacgdo. Por apresentar baixo teor de
COV, ajuda a reduzir a quantidade de contaminantes no ar.

Onde aplicar:

Promotor de aderéncia (primer) entre o substrato e o sistema
de impermeabilizacao base asfalto, imprimagéo para mantas
asfalticas, imprimacao para fitas asfalticas, imprimacéao para
emulsdo e solugdo asfaltica, pintura impermeabilizante em
baldrames e alicerces.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Emulsao asfaltica

Cor: Marrom

Densidade: 0,90 a 1,04 g/cm?

Vantagens:

- Maior seguranga para aplicagdo em areas confinadas e de
baixa ventilagéao;

- Boa capacidade de penetragéo;

- Inodoro;

- Melhor aderéncia de mantas e fitas asfalticas;

- Diversos substratos, madeira, metal, argamassa e concreto.
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Preparo e aplicagao do produto:

Produto ja vem pronto para ser aplicado. Basta agitar.
PREPARACAO DA SUPERFICIE: O substrato a ser imprimado
devera estar limpo isento de oleos, graxas ou particulas soltas.
REGULARIZACAO DO SUBSTRATO: "ONDE NECESSARIO” exe-
cutar regularizagdo com caimento minimo de 1% em diregéo
aos pontos de escoamento de agua para areas externas e 0,50 %
para areas internas, preparada com argamassa de cimento e
areia media trago 1:4, adicionando-se emulsdo adesiva na agua
de amassamento para maior aderéncia no substrato. A arga-
massa devera ter acabamento desempenado, com espessura
minima de 2 cm.Tubulagdes emergentes e ralos deverdo estar
rigidamente fixados.

HIPERPRIMER HDRO devera ser aplicado em temperatura am-
biente com rolo de I3, pincel, trincha, brocha ou pistola de pintu-
ra, apos a secagem, que dependera das condigdes climaticas
(3 a 6 horas), aplicar o sistema de impermeabilizagdo definido.
CONSUMO

0,30 a 0,50 L / m? (variagdo ocorrera devido a porosidade do
substrato)

Armazenamento:

Produto armazenado: 12 meses em condi¢cdes adequadas de
armazenamento e estocagem.

Armazenar em local coberto, ventilado, seco e longe do calor.
N&o armazenar em local em contato direto com o piso.

IMPERMEABILIZANTES
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TOPICOS IMPORTANTES PARA USO

www.ihiper.com.br

DO HIPERPRIMER HIDRO

Seguranga:

E recomendével a leitura da ficha de informacao seguranca de
produto quimico (FISPQ) antes da manipulagéo deste produto.
A ficha de informagdes de Seguranca de Produtos Quimicos
deste produto quimico pode ser obtida no site da empresa.

+ Luvas de PVC;

+ Oculos;

+ Roupas de protecéo especial para respingos de produtos
quimicos. Lentes de contato ndo devem ser utilizadas
durante o manuseio do HIPERPRIMER HIDRO.

Emergéncia:

NAO DEIXAR EM CONTATO COM CRIANCAS.

Em caso de contato com a pele lavar com agua e sabdo. Em
caso de contato com os olhos, lavar com agua em abundancia,
no minimo 15 minutos. Em caso de ingestéo ingerir agua.
Ambos os casos indicamos consultar um especialista
“medico”.

Meio ambiente:

Descartar os residuos em instalagéo autorizada de acordo com
a legislagdo ambiental vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de agua. Contatar o
orgao ambiental local, no caso de vazamento ou contaminacgao
de aguas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os
residuos em instalacdo autorizada, de acordo com a legislagao
ambiental vigente.

Para mais informagoes sobre manuseio e seguranga, consulte
a FISPQ do produto, disponivel em nosso site — www.ihip-

er.com.br.
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ATENCAO

O HIPERPRIMER HIDRO devera estar totalmente seco para se iniciar a aplicagao do sistema de
impermeabilizacdo base asfalto ser aplicado.

Recomenda-se nao aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado. Recomendamos a
aplicacao com temperatura entre 10 e 40 °C, e umidade relativa do ar inferior a 85%.
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KAL LIGA
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KAL LIGA
Plastificante 1L

GTIN
7898515550010

CLASSIFICACAO FISCAL
13019090

FARDO
6 UNIDADES
PALETE
84 FARDOS

Descrigao:

KAL LIGA: aditivo concentrado que proporciona para argamas-

sa e reboco o0timo trabalhabilidade. KAL LIGA agrega vanta-
gens para sua argamassa: maior aderéncia, coesio, auséncia
de fissuras e menor exsudacdo de modo que a argamassa
pode ser feita apenas com areia e cimento, dispensa o proces-
so de curtir podendo ser sarrafeada imediatamente. KAL LIGA
Economia e excelente acabamento para sua obra.

Onde aplicar:
Argamassa de assentamento e reboco convencional.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Resinas naturais

Cor: Liquido escuro

Rendimento:
100 ml de KAL LIGA para cada Saco de Cimento(50kg)

Vantagens:

- Aditivo PLASTIFICANTE;

- Maior trabalhabilidade + liga;

- Bvita fissuras;

- Argamassa preparada somente com areia e cimento;

- Obra mais limpa.

KAL LIGA Economia e excelente acabamento para sua obra.

www.ihiper.com.br
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Preparo e aplicagao do produto:

Produto vem pronto para ser aplicado. A superficie de apli-
cacao devera ser umedecida e chapiscada com aditivo HIPER-
COLA, importante manter um periodo minimo de 3 dias da cura
para esse chapisco. Quando utilizado para amassamento o
bloco devera estar umedecido tambéem.

KAL LIGA deve ser diluido na agua de amassamento, respeitan-
do o consumo. Usar areia média limpa e preferencialmente
cimento CP Il. Fazer a mistura da argamassa, de preferéncia,
em betoneira ou argamassadeira. Tragos recomendados de
argamassa: -Assenta: -Assentamento até 1.6 (cimento: areia
meédia) -Revestimento interno e externo até 1:6 (cimento: areia
meédia).

Aconselha-se sempre a realiza¢éo de ensaios preliminares, nas
mesmas condi¢gdes da obra, para determinar a sua compatibili-
dade com o cimento a ser usado. Usar areia média e preferen-
cialmente cimento CP Il. Tanto a areia grossa ou excessiva-
mente fina, quanto o cimento com altos teores de adigdes,
pode causar perda de resisténcia e fissuragao da argamassa.

Armazenamento:

VALIDADE: 24 meses em condi¢gdes adequadas de armazena-
mento e estocagem. Armazenar em local coberto, ventilado,
seco e longe do calor. Ndo armazenar em local em contato
direto com o piso.

Quimico responsével, lote e data de fabricagdo impressos eti-
queta.

IMPERMEABILIZANTES
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KAL LIGA
Plastificante 3,6L

GTIN
7898515550034

CLASSIFICAGAO FISCAL

13019090

PALETE
120 UNIDADES

Descrigao:

KAL LIGA: aditivo concentrado que proporciona para argamas-

sa e reboco otimo trabalhabilidade. KAL LIGA agrega vanta-
gens para sua argamassa: maior aderéncia, coeséo, auséncia
de fissuras e menor exsudacdo de modo que a argamassa
pode ser feita apenas com areia e cimento, dispensa o proces-
so de curtir podendo ser sarrafeada imediatamente. KAL LIGA
Economia e excelente acabamento para sua obra.

Onde aplicar:
Argamassa de assentamento e reboco convencional.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Resinas naturais

Cor: Liquido escuro

Rendimento:
100 ml de KAL LIGA para cada Saco de Cimento(50kg)

Vantagens:

- Aditivo PLASTIFICANTE;

- Maior trabalhabilidade + liga;

- Bvita fissuras;

- Argamassa preparada somente com areia e cimento;

- Obra mais limpa.

KAL LIGA Economia e excelente acabamento para sua obra.

www.ihiper.com.br
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Preparo e aplicagao do produto:

Produto vem pronto para ser aplicado. A superficie de apli-
cacao devera ser umedecida e chapiscada com aditivo HIPER-
COLA, importante manter um periodo minimo de 3 dias da cura
para esse chapisco. Quando utilizado para amassamento o
bloco devera estar umedecido também.

KAL LIGA deve ser diluido na agua de amassamento, respeitan-
do o consumo. Usar areia media limpa e preferencialmente
cimento CP Il. Fazer a mistura da argamassa, de preferéncia,
em betoneira ou argamassadeira. Tragos recomendados de
argamassa: -Assenta: -Assentamento até 1:6 (cimento: areia
meédia) -Revestimento interno e externo até 1:6 (cimento: areia
média).

Aconselha-se sempre a realiza¢é@o de ensaios preliminares, nas
mesmas condi¢des da obra, para determinar a sua compatibili-
dade com o cimento a ser usado. Usar areia media e preferen-
cialmente cimento CP Il. Tanto a areia grossa ou excessiva-
mente fina, quanto o cimento com altos teores de adigbes,
pode causar perda de resisténcia e fissuracao da argamassa.

Armazenamento:

VALIDADE: 24 meses em condi¢des adequadas de armazena-
mento e estocagem. Armazenar em local coberto, ventilado,
seco e longe do calor. Ndo armazenar em local em contato
direto com o piso.

Quimico responsavel, lote e data de fabricagcdo impressos eti-
queta.

IMPERMEABILIZANTES

HIPER
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KAL LIGA
Plastificante 18L

GTIN
7898515550041

CLASSIFICAGAO FISCAL

13019090

PALETE
36 UNIDADES

Descrigao:

KAL LIGA: aditivo concentrado que proporciona para argamas-

sa e reboco otimo trabalhabilidade. KAL LIGA agrega vanta-
gens para sua argamassa: maior aderéncia, coeséo, auséncia
de fissuras e menor exsudacdo de modo que a argamassa
pode ser feita apenas com areia e cimento, dispensa o proces-
so de curtir podendo ser sarrafeada imediatamente. KAL LIGA
Economia e excelente acabamento para sua obra.

Onde aplicar:
Argamassa de assentamento e reboco convencional.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Resinas naturais

Cor: Liquido escuro

Rendimento:
100 ml de KAL LIGA para cada Saco de Cimento(50kg)

Vantagens:

- Aditivo PLASTIFICANTE;

- Maior trabalhabilidade + liga;

- Bvita fissuras;

- Argamassa preparada somente com areia e cimento;

- Obra mais limpa.

KAL LIGA Economia e excelente acabamento para sua obra.

www.ihiper.com.br
(11) 4204-1400| (11) 91296-3437
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Preparo e aplicagao do produto:

Produto vem pronto para ser aplicado. A superficie de apli-
cacao devera ser umedecida e chapiscada com aditivo HIPER-
COLA, importante manter um periodo minimo de 3 dias da cura
para esse chapisco. Quando utilizado para amassamento o
bloco devera estar umedecido também.

KAL LIGA deve ser diluido na agua de amassamento, respeitan-
do o consumo. Usar areia media limpa e preferencialmente
cimento CP Il. Fazer a mistura da argamassa, de preferéncia,
em betoneira ou argamassadeira. Tragos recomendados de
argamassa: -Assenta: -Assentamento até 1:6 (cimento: areia
meédia) -Revestimento interno e externo até 1:6 (cimento: areia
média).

Aconselha-se sempre a realiza¢é@o de ensaios preliminares, nas
mesmas condi¢des da obra, para determinar a sua compatibili-
dade com o cimento a ser usado. Usar areia media e preferen-
cialmente cimento CP Il. Tanto a areia grossa ou excessiva-
mente fina, quanto o cimento com altos teores de adigbes,
pode causar perda de resisténcia e fissuracao da argamassa.

Armazenamento:

VALIDADE: 24 meses em condi¢des adequadas de armazena-
mento e estocagem. Armazenar em local coberto, ventilado,
seco e longe do calor. Ndo armazenar em local em contato
direto com o piso.

Quimico responsavel, lote e data de fabricagcdo impressos eti-
queta.

IMPERMEABILIZANTES

IHIPER
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TOPICOS IMPORTANTES PARA USO

www.ihiper.com.br

DO KAL LIGA

Seguranga:

E recomendavel a leitura da ficha de informac&o seguranca de
produto quimico (FISPQ) antes da manipulagéo deste produto.
A ficha de informagdes de Seguranca de Produtos Quimicos
deste produto quimico pode ser obtida no site da empresa.

+ Luvas de PVC;

+ Oculos;

+ Roupas de protecéo especial para respingos de produtos
quimicos. Lentes de contato ndo devem ser utilizadas
durante o manuseio do KAL LIGA.

Emergéncia:

NAO DEIXAR EM CONTATO COM CRIANCAS.

Em caso de contato com a pele lavar com agua e sabdo. Em
caso de contato com os olhos, lavar com agua em abundancia,
no minimo 15 minutos. Em caso de ingestéo ingerir agua.
Ambos os casos indicamos consultar um especialista
“medico”.

Meio ambiente:

Descartar os residuos em instalacdo autorizada de acordo com
a legislagdo ambiental vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de agua. Contatar o
orgao ambiental local, no caso de vazamento ou contaminacgao
de aguas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os
residuos em instalacdo autorizada, de acordo com a legislagao
ambiental vigente.

Para mais informagoes sobre manuseio e seguranga, consulte
a FISPQ do produto, disponivel em nosso site — www.ihip-
er.com.br.
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ATENCAO

Em caso de duvidas consulte nosso Departamento Téecnico!
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HIPERCIT
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HIPERCIT
Aditivo Hidrofugante 1L

GTIN
7898515550676

CLASSIFICAGAO FISCAL
38244000

FARDO
6 UNIDADES
PALETE
84 FARDOS

Descricao:

Aditivo impermeabilizante HIPERCIT ndo impede a respiracéo
dos materiais, impermeabiliza concretos e argamassas por
hidrofugacéo da capilaridade, ndo altera a pega da argamassa
na qual for adicionado.

Onde aplicar:

Paredes em contato com a umidade do solo, assentamento de
tijolos nos alicerces, argamassa de revestimento e concreto
impermeavel.

Armazenamento:

Produto armazenado: 24 meses em condi¢gdes adequadas de
armazenamento e estocagem. Armazenar em local coberto,
fresco e ventilado. Manter fora do alcance de criancas e ani-
mais.

Preparo e aplicagao do produto:

Adicionar na agua de amassamento da argamassa, conforme o
trago especifico.

CONSUMO

Sobre massa de cimento — 2L HIPERCIT: 50 kg cimento
Concreto impermeavel — 500 ml HIPERCIT: 1 saco de cimento
50kg.
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GTIN
7898515550652

CLASSIFICAGAO FISCAL

38244000

PALETE
120 UNIDADES

www.ihiper.com.br

HIPERCIT
Aditivo Hidrofugante 3,6L

Descricao:

Aditivo impermeabilizante HIPERCIT ndo impede a respiracéo
dos materiais, impermeabiliza concretos e argamassas por
hidrofugacéo da capilaridade, ndo altera a pega da argamassa
na qual for adicionado.

Onde aplicar:

Paredes em contato com a umidade do solo, assentamento de
tijolos nos alicerces, argamassa de revestimento e concreto
impermeavel.

Armazenamento:

Produto armazenado: 24 meses em condi¢des adequadas de
armazenamento e estocagem. Armazenar em local coberto,
fresco e ventilado. Manter fora do alcance de criangas e ani-
mais.

Preparo e aplicacao do produto:
Adicionar na agua de amassamento da argamassa, conforme o

trago especifico.
CONSUMO

Sobre massa de cimento — 2L HIPERCIT: 50 kg cimento

Concreto impermeavel — 500 ml HIPERCIT: 1 saco de cimento
50kg.
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GTIN
7898515550669

CLASSIFICAGAO FISCAL

38244000

PALETE
36 UNIDADES

www.ihiper.com.br

HIPERCIT
Aditivo Hidrofugante 18L

Descricao:

Aditivo impermeabilizante HIPERCIT ndo impede a respiracéo
dos materiais, impermeabiliza concretos e argamassas por
hidrofugacéo da capilaridade, ndo altera a pega da argamassa
na qual for adicionado.

Onde aplicar:

Paredes em contato com a umidade do solo, assentamento de
tijolos nos alicerces, argamassa de revestimento e concreto
impermeavel.

Armazenamento:

Produto armazenado: 24 meses em condi¢des adequadas de
armazenamento e estocagem. Armazenar em local coberto,
fresco e ventilado. Manter fora do alcance de criangas e ani-
mais.

Preparo e aplicacao do produto:
Adicionar na agua de amassamento da argamassa, conforme o

trago especifico.
CONSUMO

Sobre massa de cimento — 2L HIPERCIT: 50 kg cimento

Concreto impermeavel — 500 ml HIPERCIT: 1 saco de cimento
50kg.
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TOPICOS IMPORTANTES PARA USO
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DO HIPERCIT

Seguranga:

E recomendavel a leitura da ficha de informacao seguranca de
produto quimico (FISPQ) antes da manipulagéo deste produto.
A ficha de informagdes de Seguranca de Produtos Quimicos
deste produto quimico pode ser obtida no site da empresa.

+ Luvas de PVC;

+ Oculos;

+ Roupas de protecéo especial para respingos de produtos
quimicos. Lentes de contato ndo devem ser utilizadas

durante o manuseio do HIPERCIT.

Emergéncia:

NAO DEIXAR EM CONTATO COM CRIANCAS.

Em caso de contato com a pele lavar com agua e sabdo. Em
caso de contato com os olhos, lavar com agua em abundancia,
no minimo 15 minutos. Em caso de ingestéo ingerir agua.
Ambos os casos indicamos consultar um especialista
“medico’”.

Meio ambiente:

Descartar os residuos em instalagéo autorizada de acordo com
a legislagdo ambiental vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de agua. Contatar o
orgao ambiental local, no caso de vazamento ou contaminacgao
de aguas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os
residuos em instalacéo autorizada, de acordo com a legislagao
ambiental vigente.

Para mais informacdes sobre manuseio e seguranga, consulte
a FISPQ do produto, disponivel em nosso site — www.ihip-

er.com.br.
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ATENCAO

Em caso de duvidas consulte nosso Departamento Téecnico!
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HIPERCOLA CHAPISCO
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HIPERCOLA - CHAPISCO

Aditivo para argamassa 1kg

GTIN
7898515554704

CLASSIFICAGAO FISCAL
35069120

FARDO
6 UNIDADES
PALETE
84 FARDOS

Descrigao:

Proporciona otima aderéncia das argamassas e concretos as
superficies. Produzido com resinas sintéticas confere maior
plasticidade e impermeabilidade, desta forma este produto é
recomendado para utilizar em areas com umidade. Pode ser
utilizado em areas internas e externas.

Onde aplicar:
Chapisco de parede, piso, teto, plastificante para gesso,
reparos, estucamento e fixacédo de caiacao.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Copolimeros vinilicos

Cor: Branco

Densidade: 1,03 g/cm?

Armazenamento:
Produto armazenado: 12 meses em condi¢gdes adequadas de

armazenamento e estocagem. Armazenar em local seco, cober-

to e ventilado. Manter fora do alcance de criangas, animais e
longe do calor intenso.

Vantagens:

F recomendavel a leitura da ficha de informacdo seguranca de

produto quimico (FISPQ) antes da manipulagdo deste produto.

A ficha de informacdes de Seguranca de Produtos Quimicos

deste produto quimico pode ser obtida no site da empresa.

+' Luvas de PVC;

+ Oculos;

+ Roupas de protecao especial para respingos de produtos
quimicos. Lentes de contato nao devem ser utilizadas
durante o manuseio do HIPERCOLA-CHAPISCO.

www.ihiper.com.br
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Preparo e aplicagao do produto:
Misturar bem antes da utilizagéo.

SUBSTRATO ANTES DA APLICACAO: Deve estar limpo, poroso
e livre de oleosidade. Deve ser humedecido antes da utilizag&o.
Aceita diluigdo nas seguintes proporgoes:

CHAPISCO - 1 parte cimento: 3 partes de areia média seca e
peneirada.

Amolentar com solugdo: HIPERCOLA - agua (1:2). Aplicar o
composto adesivo nos pisos, com vasourdo ou em forma de
chapisco nas paredes.

HIPERCOLA ROLADO - 1 parte cimento: 3 partes de areia média
seca e peneirada

Amolentar com solugéo: hipercola- agua (1:2). Utiliza-se rolo
textura intensa e, preferencialmente, areia grossa.
REVESTIMENTOS - 1 parte cimento: 3 partes de areia média
seca e peneirada

Amolentar com solugdo: hipercola- agua (1:2).

PISOS - 1 parte cimento: 3 partes de areia média (0-3 mm) / 2
partes de pedrisco

Amolentar com solugdo: hipercola- agua (1:2). Argamassa néo
podera ser muito fluida, devendo ser bem adensada.
REPAROS: Sao feitos com espessura maxima de 0,5 cm, sem
aplicacdo do composto adesivo. Pode misturar cimento
comum ou cimento branco para obter varia tonalidades. A apli-
cacéao é feita com broxa e igualacdo com desempenadeira de
feltro.

TRACO - 1 parte cimento: 3 partes de areia média seca e penei-
rada

Amolentar com solugdo: hipercola- agua (1:2).

PINTURA: pintura mais impermeavel e duravel, aléem de ter apli-
cacéao facilitada. ideal para caiagdes, pinturas com cimento
branco ou comum.

TRACO — Para cal ou cimento misturar 1kg de hipercola e 4
litros de agua.

IMPERMEABILIZANTES
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HIPERCOLA - CHAPISCO

Aditivo para argamassa 3,6kg

GTIN
7898515550591

CLASSIFICAGAO FISCAL

35069120

PALETE
120 UNIDADES

Descrigao:

Proporciona 6tima aderéncia das argamassas e concretos as
superficies. Produzido com resinas sintéticas confere maior
plasticidade e impermeabilidade, desta forma este produto é
recomendado para utilizar em areas com umidade. Pode ser
utilizado em areas internas e externas.

Onde aplicar:
Chapisco de parede, piso, teto, plastificante para gesso,
reparos, estucamento e fixacdo de caiacao.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Copolimeros vinilicos

Cor: Branco

Densidade: 1,03 g/cm?

Armazenamento:
Produto armazenado: 12 meses em condi¢cdes adequadas de

armazenamento e estocagem. Armazenar em local seco, cober-

to e ventilado. Manter fora do alcance de criangas, animais e
longe do calor intenso.

Vantagens:

E recomendavel a leitura da ficha de informac&o seguranca de

produto quimico (FISPQ) antes da manipulagdo deste produto.

A ficha de informacdes de Seguranca de Produtos Quimicos

deste produto quimico pode ser obtida no site da empresa.

+' Luvas de PVC;

v Oculos;

+ Roupas de protecéo especial para respingos de produtos
quimicos. Lentes de contato nao devem ser utilizadas
durante o manuseio do HIPERCOLA-CHAPISCO.
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Preparo e aplicagao do produto:
Misturar bem antes da utilizagéo.

SUBSTRATO ANTES DA APLICACAO: Deve estar limpo, poroso
e livre de oleosidade. Deve ser humedecido antes da utilizacéo.
Aceita diluigdo nas seguintes proporgoes:

CHAPISCO - 1 parte cimento: 3 partes de areia média seca e
peneirada.

Amolentar com solugdo: HIPERCOLA - agua (1:2). Aplicar o
composto adesivo nos pisos, com vasourdo ou em forma de
chapisco nas paredes.

HIPERCOLA ROLADO - 1 parte cimento: 3 partes de areia média

seca e peneirada

Amolentar com solugéo: hipercola- agua (1:2). Utiliza-se rolo
textura intensa e, preferencialmente, areia grossa.
REVESTIMENTOS - 1 parte cimento: 3 partes de areia média
seca e peneirada

Amolentar com solugdo: hipercola- agua (1:2).

PISOS - 1 parte cimento: 3 partes de areia média (0-3 mm) / 2
partes de pedrisco

Amolentar com solugdo: hipercola- agua (1:2). Argamassa nao
podera ser muito fluida, devendo ser bem adensada.
REPAROS: Sao feitos com espessura maxima de 0,5 cm, sem
aplicacédo do composto adesivo. Pode misturar cimento
comum ou cimento branco para obter varia tonalidades. A apli-
cacao é feita com broxa e igualacdo com desempenadeira de
feltro.

TRACO - 1 parte cimento: 3 partes de areia média seca e penei-
rada

Amolentar com solugdo: hipercola- agua (1:2).

PINTURA: pintura mais impermeavel e duravel, aléem de ter apli-
cacéao facilitada. ideal para caiacdes, pinturas com cimento
branco ou comum.

TRACO - Para cal ou cimento misturar 1kg de hipercola e 4
litros de agua.
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HIPERCOLA - CHAPISCO

Aditivo para argamassa 18kg

GTIN
7898515554902

CLASSIFICAGAO FISCAL

35069120

PALETE
36 UNIDADES

Descrigao:

Proporciona 6tima aderéncia das argamassas e concretos as
superficies. Produzido com resinas sintéticas confere maior
plasticidade e impermeabilidade, desta forma este produto é
recomendado para utilizar em areas com umidade. Pode ser
utilizado em areas internas e externas.

Onde aplicar:
Chapisco de parede, piso, teto, plastificante para gesso,
reparos, estucamento e fixacdo de caiacao.

Propriedades e caracteristicas:

Composicao basica: Copolimeros vinilicos

Cor: Branco

Densidade: 1,03 g/cm?

Armazenamento:
Produto armazenado: 12 meses em condi¢cdes adequadas de

armazenamento e estocagem. Armazenar em local seco, cober-

to e ventilado. Manter fora do alcance de criangas, animais e
longe do calor intenso.

Vantagens:

E recomendavel a leitura da ficha de informac&o seguranca de

produto quimico (FISPQ) antes da manipulagdo deste produto.

A ficha de informacdes de Seguranca de Produtos Quimicos

deste produto quimico pode ser obtida no site da empresa.

+' Luvas de PVC;

v Oculos;

+ Roupas de protecéo especial para respingos de produtos
quimicos. Lentes de contato nao devem ser utilizadas
durante o manuseio do HIPERCOLA-CHAPISCO.
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Preparo e aplicagao do produto:
Misturar bem antes da utilizagéo.

SUBSTRATO ANTES DA APLICACAO: Deve estar limpo, poroso
e livre de oleosidade. Deve ser humedecido antes da utilizacéo.
Aceita diluigdo nas seguintes proporgoes:

CHAPISCO - 1 parte cimento: 3 partes de areia média seca e
peneirada.

Amolentar com solugdo: HIPERCOLA - agua (1:2). Aplicar o
composto adesivo nos pisos, com vasourdo ou em forma de
chapisco nas paredes.

HIPERCOLA ROLADO - 1 parte cimento: 3 partes de areia média

seca e peneirada

Amolentar com solugéo: hipercola- agua (1:2). Utiliza-se rolo
textura intensa e, preferencialmente, areia grossa.
REVESTIMENTOS - 1 parte cimento: 3 partes de areia média
seca e peneirada

Amolentar com solugdo: hipercola- agua (1:2).

PISOS - 1 parte cimento: 3 partes de areia média (0-3 mm) / 2
partes de pedrisco

Amolentar com solugdo: hipercola- agua (1:2). Argamassa nao
podera ser muito fluida, devendo ser bem adensada.
REPAROS: Sao feitos com espessura maxima de 0,5 cm, sem
aplicacédo do composto adesivo. Pode misturar cimento
comum ou cimento branco para obter varia tonalidades. A apli-
cacao é feita com broxa e igualacdo com desempenadeira de
feltro.

TRACO - 1 parte cimento: 3 partes de areia média seca e penei-
rada

Amolentar com solugdo: hipercola- agua (1:2).

PINTURA: pintura mais impermeavel e duravel, aléem de ter apli-
cacéao facilitada. ideal para caiacdes, pinturas com cimento
branco ou comum.

TRACO - Para cal ou cimento misturar 1kg de hipercola e 4
litros de agua.
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TOPICOS IMPORTANTES PARA USO
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DO HIPERCOLA CHAPISCO

Seguranca:

E recomendével a leitura da ficha de informacao seguranca de
produto quimico (FISPQ) antes da manipulagdo deste produto.
A ficha de informacgdes de Seguranca de Produtos Quimicos
deste produto quimico pode ser obtida no site da empresa.

+" Luvas de PVC;

+ Oculos;

+ Roupas de protecao especial para respingos de produtos
quimicos. Lentes de contato ndo devem ser utilizadas
durante o manuseio do HIPERCOLA CHAPISCO.

Emergéncia:

NAO DEIXAR EM CONTATO COM CRIANGCAS.

Em caso de contato com a pele lavar com agua e sabao. Em
caso de contato com os olhos, lavar com agua em abundancia,
no minimo 15 minutos. Em caso de ingestéo ingerir agua.
Ambos os casos indicamos consultar um especialista
“medico”.

Meio ambiente:

Descartar os residuos em instalagao autorizada de acordo com
a legislagdo ambiental vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de agua. Contatar o
orgao ambiental local, no caso de vazamento ou contaminagéo
de aguas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os
residuos em instalacdo autorizada, de acordo com a legislagao
ambiental vigente.

Para mais informacdes sobre manuseio e seguranga, consulte
a FISPQ do produto, disponivel em nosso site — www.ihip-

er.com.br.
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GTIN
7898515550690

CLASSIFICAGAO FISCAL

32091010

PALETE
36 UNIDADES
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HIPERMANTA LIQUIDA
Manta liquida 20 KG

Descrigao:

HIPERMANTA LiQUIDA é um material impermeabilizante flex-
ivel, para moldagem “in loco”, formulado a base de polimeros
acrilicos dispersos em meio aquoso.

Onde aplicar:

Areas ndo sujeitas a trafego de veiculos ou pedestre, lajes, mar-
quises, coberturas inclinadas, calhas de concreto, abobadas,
sheds, pintura de paredes externas sujeitas a batidas, chuva
etc.

Vantagens:

- Maior teor de solidos;

- Flexibilidade durabilidade;

- Devido a cor branca reflete os raios solares diminuindo o calor
interno da edificacéao;

- Resistente aos raios solares e intempéries.

Preparo e aplicagao do produto:

O produto ja vem pronto para utilizac&o. Basta agitar.

E aplicado com rolo de |4 de carneiro, vassoura de pelo macio,
trinchas, efetuando o processo de moldagem em demaos cru-
zadas, incorporando tela de poliéster na primeira demao.
SECAGEM- Aguardar um tempo de 2 a 4 horas em cada demao.
CONSUMO- 3 a 4 Kg/m?Z.

Armazenamento:

Produto armazenado: 6 meses em condi¢gdes adequadas de
armazenamento e estocagem.

Armazenar em local coberto, ventilado, seco e longe do calor.
N&o armazenar em local em contato direto com o piso.
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DO HIPERMANTA LIQUIDA

Seguranca:

F recomendavel a leitura da ficha de informac&o seguranca de
produto quimico (FISPQ) antes da manipulagdo deste produto.
A ficha de informacgdes de Seguranca de Produtos Quimicos
deste produto quimico pode ser obtida no site da empresa.

+" Luvas de PVC;

+ Oculos;

+ Roupas de protecao especial para respingos de produtos
quimicos. Lentes de contato ndo devem ser utilizadas
durante o manuseio do HIPERMANTA LiQUIDA.

Emergéncia:

NAO DEIXAR EM CONTATO COM CRIANCAS.

Em caso de contato com a pele lavar com agua e sabao. Em
caso de contato com os olhos, lavar com agua em abundancia,
no minimo 15 minutos. Em caso de ingestéo ingerir agua.
Ambos os casos indicamos consultar um especialista
“medico”.

Meio ambiente:

Descartar os residuos em instalagéo autorizada de acordo com
a legislagdo ambiental vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de agua. Contatar o
orgao ambiental local, no caso de vazamento ou contaminagéo
de aguas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os
residuos em instalacdo autorizada, de acordo com a legislagao
ambiental vigente.

Para mais informacdes sobre manuseio e seguranga, consulte
a FISPQ do produto, disponivel em nosso site — www.ihip-
er.com.br.
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